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Technisches Datenblatt

Ifd. Nr.

| 1 Bezeichnung Beschreibung Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel
1.1  Bezeichnung Serie H-154-(LF3) H-154-(LF3) H-154-(LF3) H-154-(LF3) H-154-(LF3) H-154-(LF3)
1.2 Artikelnummer S17-FSP06-700X600EK  517-FSPO8-700x700EK  $17-FSP10-700x800EK S17-FSP12-700x900EK  S17-FSP14-700x1000EK  $17-FSP20-700x1200EK
13 weitere Artikelbezeichnung H-1302L15T H-1303L15T H-1304L15T H-1305L20T H-1306L20T H-1307L20T

EEEE
[OF:3
2 Material Ausfiihrungen Trifft zu / Wert
2.1 Materialart (K6rper) Spiegel X X X X X X
2.2 Materialart (Abdeckung) Aluminium X X X X X X
2.3 Farbe/Oberfliche (Chrom / mgl. RAL Angabe) Aluminium/ Spiegel X X X X X X
2.4 UV Besténdigkeit Ja/Nein - bei Ja Anzahl Jahre angeben Nein X X X X X X
2.5  Verwendungszweck/ Sicherheit Badezimmer Spiegel mit LED- X X X X X X
Beleuchtung

2.6 Anwendungsbereich (geeignet fiir Verwendungim Bad?) Ja X X X X X X
2.7 IP-Schutzart (Testberichte beifiigen) 1P44 X X X X X X
2.8 Schutzklasse Leuchte (I, 11, I11) 1l X X X X X X
2.9  Anschlusspannung (Volt DC/AC/ Batterie (Typ)) 220VAC X X X X X X
2.10 Eingansleistung inW 13,30 14,00 14,50 14,50 15,00 16,5
2.11  LeistungStandby inW 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42
2.12  max. Leistung inW 15 15 15 20 20 20
2.13  Leitungsart priméar 220V AC/12VDC X X X X X X
2.14  Leitungslange Primar 1,50m X X X X X X
2.15  Art/Anzahl der Steckverbindung primar europdischer Stecker X X X X X X
2.16  Leitungsart sekundar 12v X X X X X X
2.17  Leitungslange sekundar incm 40 50 60 70 80 90
2.18  Art/Anzahl Steckverbindung sekundar incm - - - - - -
2.19  Farbtemperatur (Kelvin) +/-5% 6500 6500 6500 6500 6500 6500
2.20  Lichtstrom (Im) +/-5% 1323 1485 1539 1647 1890 1971
2.21  Strahlungswinkel (Beam angle xxx°) >360° X X X X X X
2.22  Fassungstyp /LED nicht tausch bar LED tauschbar X X X X X X
2.23  Leuchtmittel inklusive (Typ) ja X X X X X X
2.24  Energieeffizienzklasse. AG F F F F F F
2.25  Lebensdauer (inh) inh 30000 30000 30000 30000 30000 30000
2.26  Arbeitstemperaturbereich von® bis® -10 bis +45 °C X X X X X X
2.27 Dimmbarkeit méglich (ja/nein) ja/nein nein nein nein nein nein nein
2.28 CRlAngabe >80 X X X X X X
2.29  ungebiindeltes oder gebiindeltes Licht DLS/NDLS NDLS NDLS NDLS NDLS NDLS NDLS
2.30  zu Netzanschluss an Net: Trafo notwendig MLS/ NMLS NMLS NMLS NMLS NMLS NMLS NMLS

| 3 MaRangaben (ca.)
3.1 Abmessungen Bauteil (LxBxH) incm 70x60x5 70x70x5 70x80x5 70x90x5 70x100x5 70x120x5
3.2 Gewicht Bauteil inkg 5,80 6,60 7,70 8,40 8,90 10,50

| 4 Verpackungsangaben (ca.)
4.1 Art der Verpackung (z.B. Folienbeutel /Karton) Karton X X X X X X
4.2 Gewicht incl. Verpackung inkg 6,50 7,90 8,80 8,90 10,20 12,00
4.3 Abmessung incl. Verpackung incm 65x75x7 75x75x7 85x75x7 95x75x7 105x75x7 125x75x7
4.4 Abmessung Umkarton (VPES5) inkg 68x77x39 78x77x39 87x77x39 78x97x39 78x107x39 78x127x39
4.5 Gewicht Umkarton (VPES5) incm 35,00 41,00 45,50 50,50 53,90 63,20

5 Hinweise

5.1 Montageanleitunginklusive? Ja X X X X X X
5.2 Sprachen Montageanleitung DE/EN X X X X X X
5.3 Pflege- und Sichergeitshinweise (in 18 Sprachen) Ja X X X X X X
5.4  Beschlagbeutel (ja/nein) Ja X X X X X X
5.5 Beschlagbeutelinhalt (Abmessungen Befestigungsschraube) 2 Wandhaken (5 x 70 mm) X X X X X X
5.6 sonstiges Zubehor -
5.7 Ersatzteile Festlegung (Einzel /Set) Ja X X X X X X

| 6 Montage
6.1  Artder Befestigung Wandbefestigung X X X X X X
6.2 Trafo austauschbar Fachleute X X X X X X
6.3 LED-Leuchtmittel austauschbar Fachleute X X X X X X



